Rozmiar GD316 / Chwytaki tréjszczekowe koncentryczne / pneumatyczne / Chwytaki

CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GD316

» SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

»  Wykres sit chwytania

[N] Przedstawia sume arytmetyczna wystgpujacych na szczekach chwytaka

> W ZAKRESIE DOSTAWY

Element zaciskowy

KB8-33

/\r_‘)\
&

Tuleja centrujaca

DST41600

Powierzchnia zacieniona: ryzyko przyspieszonego
zuzycia — w razie potrzeby zmniejszy¢ ci$nienie

» ZALECANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Zestaw szczek uniwersal-
nych aluminium
uUB316

Zestaw szczek uniwersal-
nych ze stali

UB316ST

Element dociskowy N/S

ADS316N-S

Indukeyjny czujnik zblize-
niowy — wtyk M8
NJ8-E2S
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Czujnik pola magnetycznego ka-
towy, przewdd 0,3 m — wiyk M8
MFS103SKHC

Czujnik pola magnetycznego pro-
sty, przewod 0,3 m — wtyk M8
MFS204SKHC

» Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi
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> Sily i momenty

Przedstawia statyczne sity i momenty, ktére

FGD316SC-C
GD316S0-C
AGD316S-C <

OGD316NC-C
GD316NO-C
OGD316N-C -><-
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moga oddziatywac poza sita chwytania.
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Element dociskowy NC/
NO/SC/SO
ADS316C-0

Uchwyt zaciskowy

KHA316-B-8

e
¢

Ztgcze srubowe proste

GV1-8X6

Cisnieniowy zawor bez-
pieczenstwa
DSV1-8




Nr katalogowy

» Dane techniczne*

GD316N-C GD316NC-C GD316NO-C GD316S-C GD316SC-C GD316S0-C
Skok na szczeke [mm] 16 16 16 8 8 8
Sita chwytajaca przy zamykaniu [N] 6500 8600 14000 18700
Sita chwytajaca przy otwieraniu [N] 6600 8700 14400 19100
Zabezpieczona sprezyna sita chwytania min. [N] 2100 2100 4700 4700
Czas zamykania [s] 0.25 0.2 0.4 0.25 0.2 0.4
Czas otwierania [s] 0.25 0.4 0.2 0.25 0.4 0.2
Dokfadnos$¢ powtarzania +/- [mm] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Cisnienie robocze min. [bar] 2 4 4 2 4 4
Cisnienie robocze maks. [bar] 8 8 8 8 8 8
Temperatura robocza min. [°C] 5 ) ) ) 5 5
Temperatura robocza maks. [°C] +80 +80 +80 +80 +80 +80
Pojemnosc¢ cylindra na cykl [cm?] 470 960 960 470 960 960
Masa [kg] 5.1 8 8 5.1 8 8
*Wszystkie wartosci zmierzone przy 6 barach.
NC/NO/SC/80 179 @ Mocowanie chwytaka
146 @ Zasilanie w energie
+0.02 g6H7 @ Mocowanie szczeki chwytajace;
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@ Mocowanie elementu zaciskowego
Mocowanie uchwytu zaciskowego (KHA)

Mozliwos¢ przytaczenia uszczelnienia
pneumatycznego

@ Adapter

Chwytaki

@ Przytacze powietrza (zamykanie)

Przytacze powietrza (otwieranie)

@ Przytacze powietrza zamienne (zamykanie)
Przytacze powietrza zamienne (otwieranie)

@8
@5

T
M5

12 -Ring
@5x1.5

Doprowadzenie energii bez weza
miekkiego

N/S
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Seria GD300 / Chwytaki tréjszczekowe koncentryczne / pneumatyczne / Chwytaki

CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE

SERIA GD300

> ZALETY PRODUKTU

»Ekonomiczny”

» Koncentracja na tym, co istotne

Najoszczedniejszy sposob chwytania: w ten sposob moz-
na zredukowac swoje koszty produkcji

» Pewne prowadzenie dzieki rowkowi w ksztatcie litery
”T”

Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika pro-
wadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpie-
czenstwo procesowe.

» Kompaktowa konstrukcja

Redukcja wptywu niekorzystnych konturow

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

W

JAK PRAWIDEOWO
Zk07YC ZAMOWIENIE

Nr katalogowy produktu
ma nastepujaca
strukture:

» Nasze produkty lubig wyzwania!
Ekstremalne warunki, w kazdym zakatku Swiata — nasze sprawdzone w praktyce
komponenty i systemy daja nieograniczone mozliwosci.
Znajdz odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania:
www.zimmer-group.de

Nr katalogowy GD304 11 []] €
Duzy skok N

Duza sita S

Do chwytania zewnetrznego, zabezpieczania sity chwytania przy spadku c
cisnienia za pomoca wbudowanej sprezyny

Do chwytania wewnetrznego, zabezpieczania sity chwytania przy o

spadku cisnienia za pomoca wbudowanej sprezyny
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» CECHY SERII

Wytrzymata, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twardg powtoka

Doprowadzanie energii
- mozliwe z kilku stron

Mocowanie i pozycjonowanie
- Mozliwosc¢ zastosowania na réznych stronach dla zapewnienia
indywidualnego montazu

Szczek

a chwytajaca

- Mocowanie konkretnej szczeki chwytajacej

Przektadnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Zsynchronizowany ruch szczek chwytajacych
- Wysokie przeniesienie sity

@ Zintegrowane zabezpieczenie sity chwytania
- Sprezyna umieszczona w komorze cylindra jako pochtaniacz

energ

Sprawdzanie pozyciji
- Staty magnes do bezposredniego sprawdzania ruchu ttoka

Zintegrowana, regulowana krzywka przetaczajaca
- Bezposrednia kontrola pozycji szczeki

@ Element zaciskowy

- Gniaz

do indukcyjnego czujnika zblizeniowego (10)

Skok na szczeke
Sita chwytajaca
Masa
Klasa AP
— —
# 10 min cykli bez konserwacji M/I
(maks.)
10 Mio ’«

Duza sita S

Czujnik pola magnetycznego

Liczba rozmiaréw konstrukcyjnych

Sprezyna zamykajgca C

Czujnik indukecyjny

9

3 mm-30 mm
200 N-34700 N
0,183 kg - 24 kg
3

Sprezyna otwierajgca O

IP40 | P

Uszczelnienie pneumatyczne
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