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►► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

►► Siły i momenty

 

Przedstawia statyczne siły i momenty, które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania.

Fa

Mx My
Mr

Mr [Nm] 5
Mx [Nm] 5
My [Nm] 4
Fa [N] 100

►► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Złącze śrubowe proste Ogranicznik obrotu Indukcyjny czujnik zbliże-
niowy — przewód 5 m

Indukcyjny czujnik zbliże-
niowy — wtyk M8

Śruba oporowa potwier-
dzająca

GV1-8X8 DB50 NJ12-E2 NJ12-E2S AI-M8X1-38

Śruba oporowa potwier-
dzająca

Złącze wtykowe kątowe, 
przewód 5 m — gniazdo M8

Złącze wtykowe proste, 
przewód 5 m — gniazdo M8

Kontrola z pozycjami 
pośrednimi 

Zawór szybkiego odpo-
wietrzania

AI-M8X1-53 KAW500 KAG500 GF50 DEV08

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GD50
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Nr katalogowy GD50
Skok na szczękę [°] 120
Średnica chwytania przy zamykaniu min. [mm] 9
Średnica chwytania przy zamykaniu maks. [mm] 62
Średnica chwytania przy otwieraniu min. [mm] 21
Średnica chwytania przy otwieraniu maks. [mm] 74
Moment chwytający przy zamykaniu [Nm] 9
Moment chwytający przy otwieraniu [Nm] 9
Czas zamykania [s] 0.09
Czas otwierania [s] 0.09
Dokładność powtarzania +/- [mm] 0.05
Ciśnienie robocze min. [bar] 3
Ciśnienie robocze maks. [bar] 8
Temperatura robocza min. [°C] 5
Temperatura robocza maks. [°C] +60
Pojemność cylindra na cykl [cm³] 102
Masa [kg] 2

* Wszystkie wartości zmierzone przy 6 barach.

►► Dane techniczne*

1 Mocowanie chwytaka
2 Zasilanie w energię
3 Mocowanie szczęki chwytającej
bs Kierunek obrotu
A Przyłącze powietrza (zamykanie)
B Przyłącze powietrza (otwieranie)
K Przyłącze powietrza zamienne (zamykanie)
L Przyłącze powietrza zamienne (otwieranie)
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CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
SERIA GD

►► ZALETY PRODUKTU

„Elastyczny”
►► Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni kon-
strukcyjnej

Za pomocą tylko jednego typu chwytaka można realizo-
wać liczne zadania.

►► Szczęki chwytające w zakresie dostawy

Mniejszy nakład pracy konieczny do skonstruowania, 
niższe koszty produkcji i krótszy czas do uruchomienia

►► Płynna regulacja skoku

Opcjonalny ogranicznik skoku pozwalający na indywi-
dualne dopasowanie skoku do konkretnego zadania; 
możliwa również kontrola skoku

►► PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

►► Nasze produkty lubią wyzwania! 
Ekstremalne warunki, w każdym zakątku świata — nasze sprawdzone w praktyce  
komponenty i systemy dają nieograniczone możliwości.  
Znajdź odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania:  
www.zimmer-group.de
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Liczba rozmiarów konstrukcyjnych 3
Skok na szczękę 120° - 180°
Siła chwytająca 24 N - 530 N
Masa 0,08 kg - 2 kg
Klasa AP 2

10 mln cykli bez konserwacji 
(maks.) Czujnik indukcyjny IP40

►►KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

1Ruch chwytny po torze kołowym
-- Do różnych średnic elementu obrabianego

2Wytrzymała, lekka obudowa
-- Stop aluminium pokryty twardą powłoką

3Przekładnia planetarna
-- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających

4Trzpienie normowane jako szczęka chwytająca

5Mocowanie i pozycjonowanie 
-- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 
indywidualnego montażu

6Napęd
-- Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu

7Doprowadzanie energii
-- Promieniowe lub osiowe

8Wystający wał 
-- Do montażu wyposażenia, takiego jak czujniki kontrolne

►►CECHY SERII
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