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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5016

» SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

» DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy

Skok na szczeke [mm]

Sita chwytajaca przy zamykaniu [N]

Sita chwytajaca przy otwieraniu [N]
Zabezpieczona sprezyna sita chwytania min. [N]
Czas zamykania [s]

Czas otwierania [s]

Dopuszczalna masa na jedna szczeke chwytajaca maks. [kg]
Maks. dtugos¢ szczek chwytajacych [mm]
Doktadnos¢ powtarzania +/- [mm]

Cisnienie robocze min. [bar]

Cisnienie robocze maks. [bar]

Nominalne cisnienie robocze [bar]
Temperatura robocza [°C]

Pojemnos¢ cylindra na cykl [cm?]

Typ ochrony wg IEC 60529

Masa [kg]

Nr katalogowy
Temperatura robocza [°C]

Nr katalogowy

Typ ochrony wg IEC 60529
Masa [kg]

Nr katalogowy

Temperatura robocza [°C]
Typ ochrony wg IEC 60529
Masa [kg]

*Z uszczelnieniem pneumatycznym (maks. 0,5 bar)

www.zimmer-group.pl

> Wykres sit chwytania > Sity i momenty
Przedstawia statyczne sity i momenty, ktére
N Przedstawia sume arytmetyczna wystepujacych na szczekach chwytaka moga oddzia%ywac’ poza SIJ@ chwytania.
pojedynczych sit w zaleznosci od dtugosci szczek.
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» Dane techniczne
GPD5016N-00-A GPD5016NC-00-A GPD5016NO-00-A GPD5016S-00-A GPD5016SC-00-A GPD5016S0-00-A
16 16 16 8 8 8
6870 9240 14700 19780
7120 9490 15250 20330
2370 2370 5080 5080
0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
0.4 0.5 0.3 0.4 05 0.3
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
245 225 225 225 215 215
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
3 4 4 3 4 4
8 7 7 8 7 7
6 6 6 6 6 6
-10 ... +90 -10 ... +90 -10 ... +90 -10 ... +90 -10 ... +90 -10... +90
525 925 925 525 925 925
P64 P64 P64 P64 P64 P64
6.3 8.1 8.1 6.3 8.1 8.1
» Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur
GPD5016N-20-A GPD5016NC-20-A GPD5016NO-20-A GPD5016S-20-A GPD5016SC-20-A GPD5016S0-20-A
-10 ... +130 -10... +130 -10... +130 -10...+130 -10...+130 -10...+130
» Dane techniczne — wersja chroniona
GPD5016N-21-A GPD5016NC-21-A GPD5016NO-21-A GPD5016S-21-A GPD5016SC-21-A GPD5016S0-21-A
IP67 * IP67 * IP67 * IP67 * IP67 * IP67 *
7.4 9.2 9.2 7.4 9.2 9.2
» Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
GPD5016N-24-A GPD5016NC-24-A GPD5016NO-24-A GPD5016S-24-A GPD5016SC-24-A GPD5016S0-24-A
-10 ... +130 -10 ... +130 -10... +130 -10 ... +130 -10 ... +130 -10 ... +130
IP67 * IP67 * IP67 * IP67 * IP67 * IP67 *
7.4 9.2 9.2 7.4 9.2 9.2
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» RYSUNKI TECHNICZNE
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@ Mocowanie chwytaka Chwytaki
) : _ » 38
@ Zasilanie w energie @ Zacisk czujnika
@ Mocowanie szczeki chwytajacej @ Ustawianie krzywki przetaczajacej
@ Wpust sprawdzajacy czujnika pola magnetycznego @ Przytacze powietrza (zamykanie) ) —
@ Element zaciskowy Przytacze powietrza (otwieranie) sl 2 & s @
Mozliwos¢ przylaczenia uszczelnienia pneumatycznego @ Przytacze powietrza zamienne (zamykanie) i
1.1
@ Mozliwos¢ mocowania nadbudow stosownie do potrzeb klienta Przytacze powietrza zamienne (otwieranie) ORing
aall
@ Adapter @4x1.5
Doprowadzenie energii bez weza migkkiego
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE

ROZMIAR GPD5016

> W ZAKRESIE DOSTAWY
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» ZALECANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

@

Szczeka uniwersalna
aluminium

UB5016AL

Czesc¢ stata szczeki
wymiennej

WB5016F

N

Czujnik pola magnetycznego pro-
sty, przewod 0,3 m — wtyk M8
MFS204SKHC

i

Szczeka uniwersalna stal

UB5016ST

Szczeki ustawcze z
aluminium

EB5016AL

Szczeki ustawcze ze stali

EB5016ST

il

il

Zestaw elementdw luznych
do szczegki wymiennej

WB5016L

Element dociskowy N/S

Element dociskowy NC/
NO/SC/SO

—
=

Indukeyjny czujnik zblize-
niowy — wtyk M8

Czujnik pola magnetycznego ka-
towy, przewdd 0,3 m — wtyk M8

ADS5016-01 ADS5016-02 NJ8-E2S MFS103SKHC
K — S o——

Czujnik dwupunktowy, Ztacze wtykowe proste, Ztgcze skrecane katowo- Ci$nieniowy zawor

przewdd 0,3 m — wtyk M8 przewdd 5 m — gniazdo M8 -wychylne bezpieczenstwa

MFSP2SKHC-02 KAG500 WV1-8X8 DSV1-8

» RYSUNKI TECHNICZNE WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Na kazda szczeke chwytajaca potrzebna jest jedna szczeka uniwersalna. Na szczeke chwytng potrzeba jednego zestawu czesci luznych szczeki
AR wymiennej oraz czesci statej szczeki wymienne;j.
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Mocowanie chwytaka za pomoca elementu dociskowego
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Wszystkich sity sprezystosci min. / maks. [N]: 73 / 159 8
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Seria GPD5000 / Chwytaki tréjszczekowe koncentryczne / pneumatyczne / Chwytaki

CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000

> ZALETY PRODUKTU

sUniwersalny”

Do 30% wieksza sita chwytania niz standardowo

10% wyzsze sity statyczne i momenty niz standardo-
wo

10% dtuzsze szczeki chwytajace niz standardowo

15% wieksza waga szczek chwytajacych niz standar-
dowo

Uszczelnione prowadzenie IP64 / wersja chroniona
IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym)

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Do 30 milionéw cykli bez konserwaciji

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

J

JAK PRAWIDLOWO

ZrOZYC ZAMOWIENIE
Nr katalogowy produktu
ma nastepujaca

strukture:

» Nasze produkty lubig wyzwania!

Ekstremalne warunki, w kazdym zakatku Swiata — nasze sprawdzone w praktyce

komponenty i systemy daja nieograniczone mozliwosci.
Znajdz odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania:
www.zimmer-group.de

Nr katalogowy GPD5010 | [ | L]] A
Wersja podstawowa N
Duza sita S

Do chwytania zewnetrznego, zabezpieczania sity chwytania przy spadku cisnie-
nia za pomocg wbudowanej sprezyny

Do chwytania wewnetrznego, zabezpieczania sity chwytania przy spadku cisnie-
nia za pomoca wbudowanej sprezyny

Wersja odporna na temperature do 130°C 20
Wersja chroniona IP67 do zastosowan w niekorzystnych warunkach otoczenia (z 29
uszczelnieniem pneumatycznym)

Wersja chroniona IP67 do zastosowan w niekorzystnych warunkach otoczenia (z 24

uszczelnieniem pneumatycznym) odporna na temperature do 130°C
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» CECHY SERII

Przektadnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duze pochtanianie sit i momentu
- Zsynchronizowany ruch szczek chwytajacych

Szczeka chwytajaca
- Montaz szczek chwytajacych za pomoca demontowanych tulei
centrujacych
- Trwale smarowany dzieki zainstalowanym kieszeniom smarujacym

Element zaciskowy
- Gniazdo indukeyjnego czujnika zblizeniowego

@ Zintegrowane zabezpieczenie sity chwytania
- Sprezyna umieszczona w komorze cylindra jako pochfaniacz energii

Wpust sprawdzajacy
- Mocowanie i pozycjonowanie czujnikéw pola magnetycznego

@ Mocowanie i pozycjonowanie
- Mozliwo$¢ zastosowania na réznych stronach dla zapewnienia
indywidualnego montazu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokoscia)

Naped

- Sitownik pneumatyczny o podwdjnym dziataniu

Steel Linear Guide
- Stal prowadzona w stali
- Mozliwo$¢ montazu ekstremalnie dtugich szczek chwytajacych

@ Uszczelnienie warga podwadjng
- IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej
- Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzieki temu wydtuzona

|

(maks.)
30 Mio
‘ F ’ Duza sita S
IP 67 P67

<

30 min cykli bez konserwaciji

Odpornos¢ na temperature

Zzywotnosé
Liczba rozmiaréw konstrukcyjnych 11
Skok na szczeke 2,5 mm-45mm
Sita chwytajaca 310N -72500 N
Masa 0,14 kg - 88 kg
Klasa AP 5
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Sprezyna zamykajgca C

Czujnik indukecyjny

Odpornosé na korozje

Sprezyna otwierajgca O

N

P64 | Pos

M

Czujnik pola magnetycznego

Uszczelnienie pneumatyczne
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