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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR MGD808

» SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

»  Wykres sit chwytania > Sity i momenty

Przedstawia statyczne sity i momenty, ktére

[N] Przedstawia sume arytmetyczng wystepujacych na szczekach chwytaka moga oddaa%yvvac poza S”a ChWytama'

600 pojedynczych sit w zaleznosci od diugosci szczek.
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Tuleja centrujaca

DST40600

» ZALECANE WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Czujnik pola magnetycz- Czujnik pola magnetycz- Ztacze srubowe proste Zawor szybkiego odpo- Cisnieniowy zawdr bez-
nego katowy, przewdd 0,3 nego prosty, przewdd 0,3 wietrzania pieczenstwa
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Nr katalogowy

» Dane techniczne*

MGD808N MGD808NC

Skok na szczeke [mm] 8 8
Sita chwytajaca przy zamykaniu [N] 415 560
Sita chwytajgca przy otwieraniu [N] 450
Zabezpieczona sprezyna sita chwytania min. [N] 145
Czas zamykania [s] 0.09 0.08
Czas otwierania [s] 0.09 0.13
Doktadnos¢ powtarzania +/- [mm] 0.02 0.02
Cisnienie robocze min. [bar] 3 4
Cisnienie robocze maks. [bar] 8 8
Temperatura robocza min. [°C] 5 5
Temperatura robocza maks. [°C] +80 +80
Pojemnosc¢ cylindra na cykl [cm?] 18 26
Masa [kg] 0.47 0.65
*Wszystkie wartosci zmierzone przy 6 barach.
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@ Zasilanie w energie

@ Mocowanie szczeki chwytajacej

@ Wpust sprawdzajacy czujnika pola
magnetycznego

Adapter

Chwytaki

@ Przytacze powietrza (zamykanie)

Przytacze powietrza (otwieranie)

@ Przytacze powietrza zamienne (zamykanie)

Przytacze powietrza zamienne (otwieranie)
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Doprowadzenie energii bez weza
migkkiego
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CHWYTAKI TROJSZCZEKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA MGD800

> ZALETY PRODUKTU

»Dominujacy”

Mozliwe do 100% dtuzsze szczeki chwytajace niz
standardowo

Maksymalne pochtanianie sit i momentoéw umozliwia
elastyczne uzytkowanie przy zachowaniu maksymainej
dynamiki.

Najlepsza relacja jakosci do ceny

Nizsze koszty zakupu i przyspieszenie zwrotu z inwestyciji
w danym zastosowaniu

Bezusterkowa praca ciggta

Nasza bezkompromisowa jakos¢ ,Made in Germany”
gwarantuje do 10 mIn cykli bez konserwaciji.

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

JAK PRAWIDEOWO
Zk07YC ZAMOWIENIE

Nr katalogowy produktu
ma nastepujaca
strukture:

» Nasze produkty lubig wyzwania!
Ekstremalne warunki, w kazdym zakatku Swiata — nasze sprawdzone w praktyce
komponenty i systemy daja nieograniczone mozliwosci.
Znajdz odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania:

www.zimmer-group.de

Nr katalogowy

MGD803N | [ |

Do chwytania zewnetrznego, zabezpieczania sity chwytania przy spadku
cisnienia za pomoca wbudowanej sprezyny
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» CECHY SERII

Demontowana tuleja centrujaca
- Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczek chwytajgcych

Whpust sprawdzajacy
- Mocowanie i pozycjonowanie czujnikéw pola magnetycznego

Wytrzymata, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twarda powtoka

@ Doprowadzanie energii
- mozliwe z kilku stron

Przektadnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Zsynchronizowany ruch szczek chwytajgcych

@ Zintegrowane zabezpieczenie sity chwytania
- Sprezyna umieszczona w komorze cylindra jako pochtaniacz
energii (od wielkosci konstrukcyjnej 803)

Sprawdzanie pozycji
- Staly magnes do bezposredniego sprawdzania ruchu ttoka

Precyzyjne prowadzenie w rowku o ksztatcie litery ,,T”
- Duze pochtfanianie sit i momentu

Czujnik pola magnetycznego

Liczba rozmiaréw konstrukcyjnych 8
Skok na szczeke 1Tmm-12mm
Sita chwytajaca 30N-1420 N
Masa 0,025 kg - 2 kg
Klasa AP 2
 Em—
" 10 min cykli bez konserwacji . )
7+ (maks.) Sprezyna zamykajgca C IP40
10 Mio
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